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■ 메뉴얼에 대해

■ 시간 모드 ■ 홈도시 설정

화면의 텍스트는 밝은 배경에 어두운 문자, 어두운 
배경에 밝은 문자로 나타난다.
-버튼 가동은 그림에서 보여주는 문자를 사용해 
  표시된다.
-이 메뉴얼의 각 섹션은 각 모드에서 작동을 실행
  하기 위한 필요한 정보를 제공한다. 

■ 시계를 사용하기 전에 체크하기

1. 홈도시와 서머타임 설정을 체크한다.

2. 현재 시각을 설정한다.

홈도시 설정하기 카테고리를 참조하여 현재의 홈도시와 서머타임 설정이
맞는지 점검하라.

디지털 날짜, 시각 설정하기를 참고하여 시각을 설정한다.

월드타임 모드의 시각은 홈도시의 시각, 날짜 설정에 의해 결정된다.
때문에 홈도시 설정을 정확하게 하여야 한다.
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중요!

-C버튼을 사용해 모드에서 모드로 전환을 한다.
-어떤 모드에서든 C를 약 2초간 누르고 있으면 시간 모드로 돌아간다.
-어떤 모드에서든(설정화면을 제외하고) B를 누르면 조명이 켜진다. 

일반적인 기능(모든 모드) 
아래에서 설명하고 있는 기능과 가동은 모든 모드에서 사용할 수 있다.
-자동 복귀 기능
다음의 가동에서 경과시간이 지나면 시계는 자동으로 시간 모드로 복귀한다.

회전 스위치

시간 모드 월드타임 모드 알람 모드 타이머 모드 스톱워치 모드 

 -타이머 모드에서 시작시각이 멈추거나 리셋 상태일 때, 회전 스위치
  를 돌리거나 T를 누르면 시간 모드로 바로 전환한다. 

모드
알람
시간 또는 다른 설정모드

3분

10초카운트다운 타이머 모드

대략의 경과시간

중요!
-회전 스위치를 회전하기 전에 당길 필요가 없다.
  스위치를 밀어 넣는 것은 시계가 손상되고 고장의 
  원인이 될 수 있다.

-불필요한 오작동을 방지하기 위해 첫번째 회전에는 아무런 작동도 하지 
  않는다. 회전을 계속하면 아래의 작동대로 가동이 된다.약 3분동안 회전
  스위치에 아무런 작동도 하지 않는다면, 다음의 회전 스위치 작동시 주의
  하라.
-회전 스위치 조작의 결과는   수행 할 때마다 모드에 따라 다를 수 있다.

1.B를 누르고 있을 때, C를 누른다.
  -이 가동으로 시와 분바늘이 디지털 디스플레이의 시야를 가리지 않는 
   위치로 이동한다.
   예시:현재시각이 8시 23분.

2.B를 누른 상태에서 다시 C를 누르면 원래의 위치로 바늘이 돌아간다.
주의
-시계의 버튼 기능은 바늘이 이동했을 때나, 원래의 위치일 때나 관계없이 
  동일하다.
-다른 모드로 변경하게 되면 바늘은 정상적인 위치로 이동한다.

바늘이 움직일 때 번쩍인다.

시간 모드를 사용해 현재의 시각과 날짜를 보거나 설정 할 수 있다. 두 개의 홈도시 설정: 홈도시 선택과 서머타임(DST)의 사용 선택.

월-일
요 일

분

초

시:분

PM 표시기

카운트다운 
타이머 바늘

시

도시 코드

홈도시 설정하기
1.시간 모드에서, A를 누르고 있으면 Hold표시기
  가 번쩍였다 사라지고 현재 선택된 도시코드가 
  상단화면의 오른쪽에 나타난다.
 -이 표시기가 도시코드 설정모드이다.
2.회전 스위치를 돌려 스크롤해 디지털 화면에
  원하는 하나의 도시코드를 선택한다.
-도시코드에 관한 정보는 메뉴얼 뒤에 오는 도시
  코드 테이블을 참조하라.
3.원하는 설정을 바꾼 후에, A를 눌러 시간모드로 
  나온다.

-각 모드의 회전 스위치의 사용
  시간 모드: 카운트다운 타이머 모드로의 진입
                   (카운트다운 타이머가 멈추거나 모두 제로로 리셋 됐을 때.)
  월드 타임: 월드 타임 도시를 바꾼다.
  알 람: 알람화면을 선택하기 위해 스크롤한다.
-회전 스위치를 3번 빠르게 돌리면 빠른 속도의 움직임(바늘 이동 또는 
   화면 설정 스크롤)이 가능하다. 빠른 회전을 멈추게 하기 위해서는 현재
   움직임의 반대 방향으로 버튼을 돌리거나 다른 버튼을 누르면 된다.

바늘 이동 기능
화면을 더 잘 보이게 하기 위해 시/분 바늘을 이동시킬 수 있다.
다른 모드에서도 가동이 가능하며, 설정모드에서는 다음의 가동을 하지 
않아도 자동으로 바늘이 이동한다.



서머타임[DST] 설정 디지털 시간과 날짜 설정
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■ 스톱워치 

■ 다른 타임존의 현재시간 체크 자동-시작 
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DST표시기

1.시간모드에서, A를 누르고 있으면 Hold표시기가
   나타나고 현재 선택된 도시코드가 오른쪽 상단에
   표시된다.
-이것이 도시코드 설정모드이다.
2.C를 눌러 DST 설정모드로 진입한다.
3.회전 스위치를 돌리면 서머타임(ON)과 표준시간
  (OFF)사이를 전환한다.
-홈도시가 UTC 일때, 표준시간과 서머타임을 전환
  할 수 없다.
-한국은 서머타임제를 시행하지 않기 때문에 표준
  시간이 선택되어야 한다.
4.원하는 설정을 한 후에 A를 눌러 시간모드로 
   나온다.
-서머타임이 켜져 있을 때 DST표시기가 나타난다.

아래의 설명대로 진행하면 디지털의 시간과 날짜를 수정할 수 있다.

디지털 시간과 날짜 설정하기
1.시간 모드에서 A를 누르고 있으면  Hold 표시기가 
   나타나고 오른쪽 상단에 현재 선택된 도시 코드가
   나타난다.
-이 표시기는 도시코드 설정 모드이다. 

2.C를 눌러 아래의 설정대로 번쩍임을 이동시켜 다른 설정을 선택한다.

3.시간 설정이 원하는 설정으로 바뀌었을 때, 다음 설명된 가동으로 설정
   을 변경하라.

4.A를 눌러 설정모드를 나온다.

도시 코드                 DST                     12/24 시간제                     초 

분(시)

분

년도월/일버튼가동음 ON/OFF

조명 시간

12시(12H)와 24시(24H)
사이를 전환한다.

00으로 초를 리셋한다.

시와 분 설정을 바꾼다.

년도를 바꾼다.

월,일 설정을 바꾼다.

D를  누른다.

회전스위치를 돌린다.

회전스위치를 돌린다.

-현재의 카운트가 30에서 59일 때 분자리가 1이 증가하고 초가 00으로 
  리셋한다.
-분(또는 시)설정이 자정을 넘기면 시간설정은 자동으로 바뀐다.
-시계에 내장된 자동 캘린더는 달의 길이와 윤년을 감안해 만들어졌다.
   날짜 설정을 한번 하면 배터리를 교체할 때까지 설정을 바꾸지 않아도  
   된다. 
-요일은 날짜에 더해져 자동으로 바뀐다.

분

초
1/100초

시

스톱워치는 경과시간, 구간기록, 두 개의 완료기록
측정이 가능하다.
-스톱워치는 23시간, 59분, 59.99초의 범위에서 
  표시된다.

스톱워치 모드 진입
-C를 사용해 스톱워치 모드를 선택한다. 

경과 시간 측정 가동

구간기록 멈추기

시작 (다시시작) 리셋정지 정지

시작 구간기록 해제 리셋구간기록
(SPL표시)

정지

시작 정지 리셋구간기록
(SPL표시)

구간기록 해제

두 개의 기록 측정

첫번째 주자가 마치고,
시간이 표시된다.

두번째 주자가 
마친다.

두번째 주자의
시간 표시 

NOTE!
-스톱워치 모드에서는 23시간, 59분, 59초의 범위에서 경과시간을 표시
   한다.
-한번 시작하면, 스톱워치 모드에서 나오거나, 스톱워치가 한계점을 가리
  킬지라도, T를 눌러 가동을 멈추게 하기 전까지 스톱워치는 계속된다.
-경과시간 측정을 마치거나 구간기록이 표시되지 않을 때 스톱워치 모드
  에서 나온다.

 

카운트다운 초 1.스톱워치 모드에서 화면이 모두 제로를 보여주고 
   있을 때, 회전 스위치를 돌려 카운트다운 초의 
   숫자를 설정하라.(STW는 카운트다운 비설정)

2.T를 눌러 카운트다운을 시작한다.
-카운트다운이 제로를 가리킬  때, 음이 울리고, 
  스톱워치 시간 가동은 자동으로 시작한다.
-자동-시작 카운트다운이 진행되는 동안 T를 누르
  면 즉시 스톱워치 진행이 시작된다. 

자동-시작
카운트다운이 제로를 가리킬 때 자동으로 경과시간 측정을 시작하는 스톱
워치 자동-시작 기능을 통해 설정할 수 있다.
-자동-시작 기능을 사용하기 전에 1에서 60초의 범위에서 카운트다운
  길이를 설정하라.
-자동-시작은 스톱워치 경과시간 시작이 완전히 시작된 후에 자동으로 
  사라진다.
-카운트다운을 사용하길 원하지 않는다면, 카운트다운 값에 STW를 
  선택하라. 
-카운트다운의 마지막 3초 동안 각 초에서는 비퍼음이 난다.

월드타임 도시정보 

이 시계는 월드타임을 통해서 전세계 31개 타임존
(48개 도시) 중 하나의 현재 시간을 볼 수 있다. 
월드타임 모드의 월드타임 도시정보를 통해서 
현재 선택된 도시를 확인할 수 있다.
-시와 분 바늘은 현재 선택된 홈도시의 정보를 
  표시한다.
-월드타임 모드로 진입했을 때, 현재 선택된 도시
  코드와 도시이름이 디지털 화면의 스크롤을 통해
  한 번 나타난다. 그 후 도시코드가 남는다. 
  이 같은 스크롤 가동은 다른 월드타임 도시로 
  바꾸거나 T버튼을 누르면 진행된다. 
 



■ 알 람 

■ 카운트다운 타이머

월드타임 모드 진입
C를 사용해 월드타임 모드를 선택한다. 

또다른 타임존의 시각을 보기 위해
월드타임 모드에서, 회전 스위치를 돌려 도시코드 설정을 바꾼다. 
-UTC 도시코드를 하기 위해서는 D를 누르고 있는다. 

도시의 표준시간과 서머타임 설정

홈도시와 월드타임 도시 전환 

알람 모드 진입 

알람과 시보알람 ON/OFF 

카운트다운 타이머 설정

알람 시간 설정 
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DST 표시기

1.월드타임 모드에서, 회전 스위치를 돌려 원하는 
   도시를 선택한다. 
2.A를 약 2초간 누르고 있는다.
-이 가동으로 표준시간/서머타임 사이를 전환한다.
  (표준시간 DST 미표기/서머타임 DST 표기)
-월드타임 도시를 UTC로 설정하였다면, 표준시간/
  서머타임 사이를 전환할 수 없다.
-표준시간/서머타임 전환은 현재 표시된 도시에 
  한해서만 해당하며 다른 시간대에는 영향을 주지 
  않는다. 

월드타임 모드에서, T를 3초 이상 누르고 있는다.
이 가동으로 홈도시와 월드타임 도시가 전환된다. 

C를 사용해 알람모드를 선택한다.
-스누즈 알람화면은 SNZ가 나타나고, 다른 알람은 AL1~AL4로 표시된다.
  시보알람 화면은 SIG가 표시된다.
-알람모드로 진입했을 때, 마지막으로 설정했었던 데이터를 보여준다.
 

알람 모드에서, 회전 스위치를 돌려 알람 또는 시보
알람을 선택한다.
-원하는 알람(시보알람)이 선택되면 T를 눌러 
  ON과 OFF를 전환한다.
-알람이 켜져 있을때는 알람표시기, 스누즈 알람이 
  켜져 있을 때는 스누즈 알람표시기, 시보 알람이
  켜져 있을 때는 시보알람 표시기가 모든 모드의 
  화면에서 보인다. 
알람 끄기
아무 버튼이나 누른다.   
 

1.회전 스위치를 돌려 분자리 설정을 한다.
-카운트다운 타이머 가동이 진행 중이라면, T를
  눌러 멈추고 D를 눌러 현재 시작시간을 리셋한다. 
-카운트다운 타이머 가동이 멈추었다면, D를 눌러 
  현재 시작시간을 리셋한다. 
   
 

-카운트다운 타이머를 시작하기 전에, 카운트다운 타이머가 진행 중이 
  아닌지 확실하게 체크하라. 진행 중일 때는, T를 눌러 멈추고 D를 눌러 
  카운트다운 시작시간을 리셋하라.

알람을 멈추게 하기
아무 버튼이나 누른다.

2.A를 약 2초간 누르고 있으면 알람시간이 번쩍이기 시작한다. 이것이 
  설정모드 이다.
3.C를 눌러 번쩍임을 이동시켜 원하는 설정을 바꾼다. 
-시,분 설정이 동시에 번쩍일 때: 다음으로 시간설정이 바뀌고 자동으로 
  분 설정이 바뀐다.  
-시간 자리가 번쩍일 때: 다음으로 시간 설정을 바꾼다.
4.회전 스위치를 돌려 현재의 번쩍임을 설정한다. 
-12시간제를 사용해 알람시간을 사용해 설정할 때, a.m(미표시)/
   p.m(P표시)을 꼭 확인하라. 
5.A를 눌러 설정 모드에서 나온다.

알람 테스트
알람모드에서, T를 누르고 있으면 알람소리가 울린다.   

1~60분의 범위에서 카운트다운 타이머를 설정 할 
수 있다. 카운트가 제로를 가리킬 때, 알람 소리가 
울린다. 카운트다운이 끝에 도달하면, 60분 까지
카운트 업이 시작된다.

카운트다운 타이머 모드 진입
C를 눌러 카운트다운 타이머 모드로 진입한다. 
     

이 시계는 독립적인 5건의 알람을 설정할 수 있다. 
매일 알람을 켜놓으면 미리 설정한 알람시각에 맞춰 
약 10초 동안 알람음이 울린다. 알람 중 하나는 스누
즈 알림이며,  다른 4개는 1타임 알람이다. 스누즈 
알람 가동은 매 5분 간격으로 일곱 번 반복된다.
또한 매시 알람음이 울리는 시보알람을 설정할 수 
있다.

예시) 홈도시(TYO:도쿄)와 월드타임 도시(NYC:뉴욕)

T를 3초 이상 누른다. 

월드타임(NYC) 시간  새로운 월드타임(TYO)

알람 숫자

알람 시간(시:분)

알람 ON/OFF 표시기 

알람 표시기 

1.알람 모드에서, 회전 스위치를 돌려서 원하는 
    하나의 알람을 선택한다. 

스누즈알람 표시기

시보알람 표시기

타이머 바늘 

분

초

카운트다운 타이머 가동

시작                  정지                   (다시 시작)       (정지)               리셋

카운트다운 진행 카운트다운 완료
화면표시:TMR 화면표시:OVER

타이머 바늘:
남은 시간을 표시.
시계반대방향으로 회전.

타이머 바늘:
경과시간 표시.
시계방향으로 회전.

시간 모드에서 카운트다운 모드로 바로 진입하기
카운트다운 타이머에서 시작시간이 멈추거나 리셋되었을 때, 다음의 가동
을 통해 카운트다운 타이머모드에서 시간 모드로 다이렉트로 진입 할 수
있다. 
-시간 모드에서, 회전스위치를 돌린다. 약 10초 동안 카운트다운 시작시간
  설정을 바꾸지 않는다면, 시계는 자동으로 시간 모드로 돌아간다. 
-시간 모드에서, T를 누른다. 이 가동으로 카운트다운 타이머 모드로 진입
  하며, 현재 설정된 시작시간으로 카운트다운 가동이 시작된다.  
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이 시계는 어둠속에서도 화면을 쉽게 읽을 수 있게 조명을 가지고 있다. 
시계의 오토라이트 기능을 켜면 얼굴쪽으로 시계를 돌렸을 때, 자동으로 
조명이 들어온다.
-오토라이트 스위치가 켜져 있어야 이 기능의 사용이 가능하다. 

조명 켜기
어떤 모드에서든 B를 누르면 화면에 조명이 들어온다.
-조명 유지 시간은 1.5초와 3초 중에 선택 할 수 있다. 
-오토라이트 스위치에 관계없이 버튼을 누르면 조명은 언제나 켜진다.  

조명 유지 시간 설정
1.시간 모드에서, A를 누르고 있으면 Hold가 나타났다 사라지고, 오른쪽
  상단에 현재 선택된 도시코드가 나타난다. 
2.C를 9번 누르면 조명 유지 시간 설정화면이 나타난다.
  -화면 중간에 현재의 조명 유지시간(1또는3)이 번쩍인다. 
3.회전 스위치를 돌려 3초(3표시)와 1.5초(1표시)사이를 전환한다.
4.원하는 설정을 마친후에, A를 눌러 설정화면을 나온다.

오토라이트에 대해
시계를 지평과 평행한 위치로 움직이고 수평상태에서 시계판이 보이게 
손목을 약 40도 돌리면 조명이 켜진다. 

수평으로 40도 이상 

경고!
-오토라이트 기능을 사용하면서 시계화면을 볼 때는 항상 안전한 장소에서 
  보라. 사고나 부상을 유발 할 수 있는 활동을 할 때 특별히 조심하라. 
  오토라이트에 의한 갑작스러운 발광이 주변의 다른 사람들의 주의를 
  흩트리거나 놀라게 하지 않도록 주의하라.
-오토라이트 기능의 시계를 착용할 때 자전거, 오토바이 및 이륜구동차를 
  운전하기 전에 스위치를 꺼야 한다는 것을 잊지 마라. 오토라이트의 갑작
  스럽고 의도하지 않는 작용은 혼란을 유발하는데, 교통사고나 심각한 
  개인적 부상을 초래할 수 있기 때문에 주의해야 한다.
 NOTE
-오토라이트 스위치는 항상 켜져있지 않으며, ON/OFF 설정이 가능하다.
  또 아래의 상황에서는 오토라이트 스위치가 종료된다.
   알람 소리가 울릴 때
   바늘 이동 기능이 가동 중일때

오토라이트 ON/OFF

바늘 기준점 정렬하기

오토라이트 표시기 시간 모드에서, B를 3초 이상 누르고 있으면 
오토라이트 스위치가 ON(LT표시)/OFF(LT미표시)
로 전환한다.
-오토라이트가 켜져있으면 모든 모드에서 표시기
  (LT)가 나타난다.
  조명 경고
-조명의 빈번한 사용은 배터리를 빨리 소모하게 한다.
-직사광선 아래에서는 조명을 보기 어렵다.
-알람이 울리면 자동으로 조명이 꺼진다.

오토라이트 사용 주의 
손목 안쪽으로 시계를 착용하는 것은 좋지 않으며, 필요하지 않을 때 
오토라이트 작동을 하면, 배터리가 빨리 소모될 수 있다. 
만약 손목 안쪽으로 시계를 착용하면, 오토라이트 기능이 꺼질 수 있다. 
조명은 1.5초 또는 3초가 지나면 꺼진다. 정전기나 자기장은 오토라이트
의 작동을 방해할 수 있다. 만약 조명이 켜지지 않으면, 지면과 평행한 
상태에서 다시 기울여 보면서 체크하면 된다.

강한 자기장이나 충격에 의해 바늘이 흐트러져 디지털 화면의 시각과 맞지 
않을 수가 있다. 이 경우에는 다음의 가동을 통해 바늘의 위치를 바로 잡을 
수 있다.  
중요!
디지털 화면과 아날로그 바늘이 같은 시각을 가리키고 있다면 다음의 가동
은 필요하지 않다.

3.C를 누른다.
-이 가동은 시/분 바늘 조정모드이다.
-C를 다시 누르면 타이머 바늘 조정모드로 진입한다.
-바늘이 움직일 때 C를 누르면 아무런 작동도 일어
  나지 않는다. 
4.시/분 바늘이 12시 정각이 아니면, 회전스위치를
돌려 정각의 위치로 맞춘다. 
5.A를 눌러 시간 모드로 돌아온다.
-디지털 화면과 바늘이 맞는지 확인하고, 아니라면,
  위의 가동을 다시 한번 진행하라.

타이머 바늘
1.A를 약 5초 누르고 있으면, Sub가 나타난다.
  -이 표시기가 바늘 조정 모드이다. 
2.타이머 바늘이 12시 정각에 있지 않으면, 회전
   스위치를 돌려 바늘을 정각의 자리로 돌려놓는다.

시/분바늘

이 시계는 버튼가동음을 ON/OFF로 설정 할 수 있다.
버튼가동음이 OFF 로 되어 있을지라도 스톱워치 
카운트다운 음, 알람, 시보알람과 다른 비퍼 소리는 
정상적으로 작동한다.

버튼 가동음 ON/OFF
1.시간 모드에서, A를 누르고 있으면 Hold가 나타났
    다가 오른쪽 상단에 현재 선택된 도시코드가 표시
    된다.
2.C를 8번 누르면 버튼가동음 ON/OFF 화면이 나타
    난다.
    화면 표시는 KEY♪(ON)또는 MUTE(OFF)로 된다.
3.회전 스위치를 돌려 KEY♪(ON)과 MUTE(OFF)
    사이를 전환한다. 
4.원하는 설정을 마친 후에, A를 눌러 설정화면을 
    나온다.   
  

시간 설정

월드타임 모드 

□현재 시간 설정이 시간 차이가 난다.
홈도시 설정이 잘못되었을 것이다. 홈도시를 체크하고 설정을 변경하라.
□현재 시간 설정이 한 시간 차이가 난다.
홈도시 설정의 표준시간/서머타임 설정이 잘못되어 있을 것이다.
서머타임 설정을 확인하고 변경하라.

 

□나의 월드타임 도시의 시간이 월드타임 모드와 맞지 않다. 
표준시간과 서머타임의 설정 착오 때문이다. 서머타임 설정을 확인하라.
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MUTE 표시기

오토라이트 스위치 표시기

바늘 이동 표시기
DST 표시기
PM 표시기
스누즈알람 표시기
알람 표시기
시보 알람 표시기
그래픽

그래픽 영역
각 모드에서 번쩍이는 그래픽의 의미

시간 모드
월드타임 모드
알람 모드
스톱워치 모드
카운트다운 타이머 모드

모드 번쩍임

현재 시각의 초

경과시간 측정의 1/10초 
카운트다운의 초

도시 코드 일람표


